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FICHA TÉCNICA

CABLSE DE ARRANQUE - 
CONDUCTOR DOBLE 
DE GROTE 

PIEZA N.° DESCRIPCIÓN  COLOR CALIBRE DIÁMETRO EXTERIOR LONGITUD

82-5759 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & AMARILLO 8 GA  .320" x .700" 100'

82-5760 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & NARANJA 6 GA  .360" x .780" 100'

82-5761 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & BLANCO 4 GA  .410" x .880" 100'

82-5762 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & ROJO 2 GA  .450" x .960" 100'

PIEZA N.° DESCRIPCIÓN  COLOR CALIBRE DIÁMETRO EXTERIOR LONGITUD

82-5759-1500 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & AMARILLO 8 GA  .320" x .700" 1,500'

82-5760-1200 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & NARANJA 6 GA  .360" x .780" 1,200'

82-5761-500 CABLSE DE ARRANQUE - CONDUCTOR DOBLE NEGRO & BLANCO 4 GA  .410" x .880" 500' 

¡CONSTRUYA SUS PROPIOS CABLES DE ARRANQUE!
Los productos de cables de arranque de doble conductor de Grote  
le ofrecen la libertad de crear cables de arranque personalizados que 
se ajusten a sus necesidades exactas, ofreciendo confiabilidad, ahorro 
de costos y rendimiento en el que puede confiar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Combínelos con abrazaderas de alta resistencia para una potencia de carga superior
- Se pueden usar con conectores tipo SB para una mayor comodidad al enchufarlos
- Ideales para sistemas de lonas (camiones volquete/remolques volquete)
- El aislamiento se mantiene flexible en climas fríos; el cable unido resiste los enredos
- El cobre 100 % trenzado fino cumple con las especificaciones SAE J1127
- Para conocer las abrazaderas de arranque de Grote, consulte la página 144 del Catálogo 
 de accesorios y conexiones eléctricas

ROLLOS DE 100 PIES

ROLLOS A GRANEL

MATERIAL: 100% COBRE EN HEBRAS FINAS

VOLTAJE: 60 O MENOS

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  
-40 F (-40 C)

ESTÁNDAR SAE J1127™

Este estándar SAE cubre los cables de  
batería de bajo voltaje destinados a usarse 
con un voltaje nominal del sistema de 60 VCC 
(25 VCA) o menos en sistemas eléctricos de 
vehículos de superficie. Las pruebas tienen 
como objetivo calificar los cables para  
aplicaciones normales con exposición  
limitada a fluidos y abuso físico.

GLB2025-025

GROTE TAMBIÉN OFRECE UNA SELECCIÓN 
DE HERRAMIENTAS PARA CORTAR/PELAR 
CABLES

ANTES DESPUÉS

84-9088: CORTADORA PARA CABLES, MANUAL, 9"

83-6515: HERRAMIENTA PELACABLES Y CORTADORA 
PARA CABLES DE TRABAJO PESADO


